
Fiche  technique  du  produit

CIRE DE COLZA - 4CV00R50L

47-54

1,5  maximum

0,50  maximum

Carton  de  25  kg  (palette  de  800  kg)  et  vrac.

Acides  gras  libres  (%)

Point  de  goutte  ( )

AOCS  Cd  8b-90(m)

AOCS  Cc  13j-97Couleur  5  ¼”  Rouge

1/1

UICPA  2.205(m)47-53

Couleur  Lovibond

Indice  de  peroxyde  (meq/kg)

10  maximum

Indice  d'iode  Hanus
0,10  maximum

02 2023-03-13

UICPA  2.201(m)

AOCS  Cc  13j-97

AOCS  Cc  3-25

Couleur  5  ¼”  Jaune

Emballage

Stockage

La cire de Colza 4CV00R50L  doit  être  stocké  à  l'obscurité  dans  des  conditions  fraîches,  sèches  et  sans  odeur.

Durée  de  conservation

La  durée  de  stockage  recommandée  est  de  24  mois  à  compter  de  la  date  de  production  lorsqu'elle  est  stockée  dans  son  
emballage  d'origine  non  ouvert  conformément  aux  conditions  de  stockage  recommandées.

Description

La cire de Colza 4CV00R50L  est  une  cire  de  bougie  polyvalente  à  base  d'huile  de  colza  avec  des  caractéristiques  complètes.  La   
4CV00 R50L  offre  une  performance  solide  dans  de  multiples  applications  de  bougies  et  est  recommandé  dans  le  cadre  de  la  
propre  recette  d'un  client  car  il  se  mélange  bien  avec  la  paraffine  raffinée,  l'acide  stéarique  et  d'autres  types  de  cires.

INCI :  Cire  de  colza  hydrogénée
Numéro  CAS :  68334-28-1

Application

Fabrication  de  bougies.
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